1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY

szeroko$¢ zewngetrzna 5000 [mm]

dtugos¢ zewnetrzna 6000 [mm]

wysokos$¢ zewnetrzna 3480 [mm)]

wysokos¢ wewnetrzna 3000 [mm)]

wysokos¢ podtogi od podstawy obiektu 225 [mm]
powierzchnia modutu 30,00 [m?]

Stalowe profile zimnogiete, tworzg samono$ny szkielet, na ktory sklada si¢ spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane
zestawem malarskim zapewniajgcym ochrong antykorozyjng oraz ochrone przeciwpozarowa w klasie
R-30 — kolor konstrukcji ustalony z Zamawiajgcym.

Przegrode tworzg kolejno od dotu:

- blacha trapezowa ocynkowana T6,

- welna mineralna o grubosci 150 [mm)],
- ptyta Cetris o grubos$ci 22 [mm],

Wtasciwosci podtogi:
- obciazenie uzytkowe 350 kg/m2,
- wspotczynnik przenikalnos$ci cieplnej podtogi Uc= 0,28 [W. m-2 .K-1].

STROPODACH JEDNOSPADOWY

Przegrode tworzg kolejno od gory:
- membrang dachowg PROTAN SE 1,5 [mm)],
- ptyta Cetris o grubosci 18 [mm)],
- welna mineralna 200 [mm)],
- kasetony z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 [mm] w kolorze ustalonym z
Zamawiajacym.
Wtasnosci stropodachu:
e obcigzenie uzytkowe 150kg/m2,
e  wspdlczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,14 [W. m-2 K-1].

Odprowadzenie wody deszczowej w rurach PVC.

SCIANY ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE - wykonane z plyt warstwowych (blacha gladka) w
uktadzie pionowym:

- elewacja zewngtrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiajacym,

- izolacja $ciany zewnetrznej — PIR pianka poliizocyjanurowa 100 [mm],

- elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym,
Wspoltczynnik przenikalnosci cieplnej $ciany z izolacja: PIR pianka poliizocyjanurowa Uc= 0,22
[W. m-2 .K-1].

- §ciany oraz sufit pokryte mata wygtuszajaca spetniajaca wymogi PPOZ,

- podloga — wyktadzina dywanowa w kolorze ustalonym z Zamawiajacym.

2. OKNA PVC Uc=0,9 [W . m-2. K] szklenie trzyszybowe, rolety antywlamaniowe ,,RC3



3. DRZWI ZEWNETRZNE

e Stalowe jednoskrzydtowe w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, petne, wyposazone w
klamke, zamek oraz samozamykacz, wymiar w $wietle 900x2000 [mm], szt. 1;

4. INSTALACJE - wewngtrzne

4.1 ELEKTRYCZNA

Tablica rozdzielcza usytuowana wewnatrz obiektu. Instalacja wykonana zgodnie z PN-
HD60364-4-41. Usytuowanie przylacza, tablic, osprzetu wg rysunku. Przewody prowadzone
podtynkowo. Ilos¢ gniazd:

e Gniazdo podwdjne szt. 6
e Gniazdo grzewcze szt. 2

4.2. OSWIETLENIOWA

e Oprawy o$wietleniowe
e Oprawa natynkowa LED 40W 1200x300 szt. 4

4.3. WENTYLACJA
e Grawitacyjna — kratka @100 osadzona w $cianie szt. 1

4.4. GRZEWCZA

¢ Klimatyzacja

5. POZOSTALE PRACE

e Wykonanie ocieplanego tacznika migdzy kontenerem a budynkiem szkoty zawierajacego
drzwi PPOZ w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym.

e Wykonanie dylatacji migdzy kontenerem a budynkiem murowanym — jesli zajdzie taka
potrzeba,

e Przylaczenie instalacji elektrycznej z korytarza szkolnego do instalacji elektrycznej kontenera:
- wizja na obiekcie,
- zasilanie kontenera z najblizszej tablicy elektrycznej,
- uzgodnienie z Dyrekcjg Szkoty sposobu wykonania zasilania i prowadzenia okablowania
wewnatrz i na zewnatrz szkoty,
- uwzglednienie wszystkich prac elektrycznych i budowlanych wewnatrz szkoty i na zewnatrz,
niezbednych do prawidtowego zasilania kontenera,



